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ProColor 553U/653U/753U/863U

クイックペンツール

▼ProColor 553U/653U/753U/863U

3840×2160
ドット

特徴・機能 ／ feature

活用風景画像：［左上］学校法人淳和学園 蒼明学院中等部 ［左下］益田永島学園 明誠高等学校　※1 同一ネットワーク内の無線、または有線 LAN への接続が必要です。Chromebookは 4台までとな
ります。　※2 Noteアプリ利用時、PenPlus for Education 付属モデル、および PenPlus Classroom 使用時は 10 点タッチ対応です。

4K Interactive Flat Panel

55~86
インチ

16W×2
内蔵スピーカー

寿命 30,000
時間

20点
タッチ※2

9画面
ワイヤレス投影※1

4Kディスプレイ型電子黒板

55型

75型

86 型

65 型

Α B C
D E F

◀Google Drive
や OneDrive へ
書き込み内容の
保存や読み込みも

◀教材提示、動画教材の
活用や書き込みを簡単に
行うことができます。　
Android™搭載で、スマホや
タブレットのような直観
操作が可能です。

すぐに画面に書き込み、保存が可能
クイックペン機能

いつでもすぐに画面に書き込みができるクイック
ペン機能を搭載しています。映し出した資料に
線を引いたり、文字の書き込みや保存が可能です。

Android やミラーリング機能が搭載されたディスプレイ型の電子黒板
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製品仕様 ／ product specifica on

ProColor553U ProColor653U ProColor753U ProColor863U

視 野　角 左右178°／上下178°

Windows10、8／Mac OS X／Android／Chrome　※5

スピーカー

電源要件

主な付属品
AC電源コード（3ｍ）×1／電子黒板機能用USBケーブル（5ｍ）×1／
HDMIケーブル（3ｍ）×1／スタイラスペン（マグネット式）×2／
WiFi モジュール×1／リモコン×1

◀WiFi モジュール外観

16W＋16W

ディスプレイスタンド、PCモジュール（在庫限りで販売終了）、mimio DMS、PenPlusホワイトボード※7

100-240V~ 50/60Hz

オプション

オープン

55型ワイド 65型ワイド 75型ワイド 86型ワイド

型　　　番

液晶ディスプレイ

①GMS-IFP553U
②GMS-IFP553UPN ※3

①GMS-IFP653U
②GMS-IFP653UPN ※3

①GMS-IFP753U
②GMS-IFP753UPN ※3

①GMS-IFP863U
②GMS-IFP863UPN ※3

重　　　量 約27kg 約40kg 約52kg 約65kg

外形寸法 W1269×D86×H773mm W1489×D86×H897mm W1710×D86×H1020mm W1957.2×D86×H1160mm

表示画面サイズ(W×H) 約1210×680mm 約1429×804mm 約1650×928mm 約1895 ×1066mm

最大解像度

最大表示色

アスペクト比

輝　　　度

3840×2160ドット

16:9

10.7億色(10bit)

350 cd/㎡

※3 PenPlus for Education 付属モデル ※4 PenPlus Classroom ／ PC モジュール搭載モデル　※5 PenPlus for Education 付属モデル、および PenPlus Classroom 使用時の対応
OS は Windows10, 8 (32・64 ビット ) です。　※6 Noteアプリ利用時、PenPlus for Education 付属モデル、および PenPlus Classroom 使用時は 10 点タッチまで対応しております。
※7 ProColor に対応したホワイトボードアプリです。詳細はこちら https://mimio.penplus.gaia-edu.co.jp/mimio/16　※ 製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

対応OS

タッチ入力点数

保護ガラス

検出方式

Androidバージョン

RAM／ROM 3GB／16GB 

アンチグレア（モース硬度7）

赤外線遮断検出方式

4GB／32GB

インターフェイス

最大20点 ※6

Android 8.0

HDMI 入力×3／ HDMI 出力×1／ USB 2.0×3 ／ USB 3.0×3 ／
TOUCH OUT×2／ VGA入力×1／φ3.5mmミニステレオジャック入力×1／
φ3.5mmミニステレオジャック出力×1／ LAN（RJ45）×1／ RS232×1

製　品　名

価　　　格

ProColor 553U/653U/753U/863U ディスプレイ型電子黒板

③GMS-IFP553UPNC ※4 ③GMS-IFP653UPNC ※4 ③GMS-IFP753UPNC ※4 ③GMS-IFP863UPNC ※4

液晶パネル

Android



▼ProColor / mimio Smart Display optional product

外形寸法

65型
GMS-PH-827BWT

型　　　番

Ｗ900×Ｄ730/888×Ｈ1629㎜

取り付け時50mmピッチ／6段階調整

対応サイズ

価　　　格 オープン

上下調整

ProColor｜mimio Smart Display 用

重　　　量

26.5kg

製品外観

55／65／75／86型

GMS-ST-41

W1172×D663×H1602mm／キャスター：Φ76mm

3段階調整

約17kg（本体）

棚板付属

可動脚折り畳みで壁寄せ設置可

特　　　徴 スタンダードタイプ

外形寸法

型　　　番

対応サイズ

価　　　格

上下調整

重　　　量

製品外観

65／75型

GMS-PL-5337BWT

W900×D835×H1345～1695mm

ハンドルにて画面センター目安1220～1570mm任意調整

約27kg

棚板付属

特　　　徴 ハンドルで簡単手動昇降

対応表｜ProColor／mimio Smart Displayシリーズ

ProColor ProColor 653U／753U

mimio Smart Display mimio Smart Display 65／75

対応表｜ProColor／mimio Smart Displayシリーズ

ProColor

ProColor 653U

ProColor 553U／653U／753U／863U

mimio Smart Display

mimio Smart Display 65／75

mimio Smart Display 55N／65／75／86

55 型｜65 型｜75 型｜86 型  ／ for all size display

65 型｜75 型  ／ for large size display

※ 製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

オープン オープン

※1　

※1　mimio Smart Display を取り付ける場合は、対応する専用ブラケットを別途ご購入頂く必要がございます。(専用ブラケット型番：GMS-9040A)

キャスター：
Φ76mm

正　面

棚板付属
（耐荷重：20kg）

側　面

GMS-PH-827BWT

取り付け時50mmピッチ／6段階調整

約26.5kg



mimio DMS

デジタルサイネージとして活用

▼ProColor / mimio Smart Display optional product
Device Management System

デバイス管理システム

■管理デバイスのグループ分けや個別管理も

校内全体に動画を配信したり、校内の一台の
電子黒板を指定して画像配信したりと、デジタル
サイネージのように活用することも可能です。
スケジュール設定や、繰り返し設定の登録が
でき、様々な場面での活用が可能になります。

管理者の先生の PCから電子黒板を一括で集中管理

■Webブラウザ上で電子黒板を一括管理

mimio DMS（デバイス管理システム）は、校内の電子黒
板を一括で集中管理できるWebブラウザ上のシステム
です。電源ON/OFF 管理、画像・動画、メッセージ配信
やアプリインストールなどの操作を PCやタブレットの
画面上から実行することができます。 ※1

Device 
Management 
System

集中管理※1 アプリインストール画像・動画配信

▼DMS（デバイス管理システム）で利用できる機能例

緊急情報配信

Instal l…

※1ProColor 554U、ProColor 3・4シリーズ、及びmimio Smart Display シリーズに対応したオプション機能です。利用時は電子黒板の校内イントラネットへの接続が必要です。　
電源ON機能利用時は、管理者用Windows PC にソフトウェアのインストールが必要となります。また、管理者用 PC と電子黒板が校内のイントラネットに有線 LAN 接続されている
必要があります。※ 製品の仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

1年ライセンス（型番：GMS-dms1L）／ 5年ライセンス（型番：GMS-dms5L）

mimio DMS（デバイス管理システム）

対 応 機 種

型　　　番

製品情報 ／ product informa on

校内イントラネット接続／電源ON機能利用時は、管理者 PC及び電子黒板の校内イントラネット有線 LAN接続

ProColor 554U、ProColor 3 シリーズ、及びmimio Smart Display 55/55N/65/75/86

動 作 環 境

電子黒板の電源ON/OFF、再起動／指定の時間にチャイム、電子黒板の画面ロック／電子黒板のスクリーンにテキストの
メッセージを表示／イメージ画像や動画を電子黒板に表示／緊急情報をテンプレートにメッセージをつけて電子黒板に
表示／電子黒板に対応したアプリのインストールURL フィルタリング／画面遠隔操作

基 本 機 能

認　　　証 管理する電子黒板、及びディスプレイの台数分のライセンスをご購入頂き、管理者のユーザー登録を行って頂きます。
ユーザー情報を電子黒板、及びディスプレイに 1台ずつ認証登録をして頂きます。

価　　　格 オープン

mimio DMS
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▼ デモ動画


